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C&C08سيستم سوييچ ديجيتال 

 C&C08 یک سیستم پر ظرفیت می باشد که در شبکه فعلی و آینده قابل استفاده است.

را ترانک ديجیتال ويا ترکیبی از ايندو  ٠٠٨٫٨٨٨مشترک ويا  ٠٨٨٫٨٨٨حداکثر  قادر است اين سیستم
 ايجاد کند.

 سويیچ  C&C08       به راحتی قابل استفاده در شبکه های زير است:

IN (Intelligent Network), NGN, Access network 

 قابل استفاده در شبکه به عنوان مراکز زیر است: C&C08سیستم 

LX, TX, LTX, PC, SC, ISC, STP, STE  

 

 : C&C08 سویيچ پيکر بندی

سیستم از یک ماژول مرکزی و ماژول های مشترکین تشکیل شده است که تعداد ماژول های 
 عدد باشد.  ٠٢٠شترکین بسته به نیاز می تواند تا م

 

 ماژول مرکزی:

و سرویس دهی به ترانک های دیجیتال و عملیاتی نظیر ترافیک  Data Baseاین ماژول وظیفه مدیریت 
 ها و سایر عملیات پریودیک و برنامه ریزی شده را به عهده دارد .سنجی ، شارژینگ ، کنترل ماژول 

 این ماژول از قسمت های زیر تشکیل شده است:

 BAM (Back Administration Module) 

 بوده و وظیفه جمع آوری شارژینگ را به عهده دارد. Data Baseسروری است که محل ذخیره 

 بر قرار میگردد. TCP/IPاست که توسط پروتکل   و سوییچ O&M Terminalهمچنین رابط بین

 این ماژول به دلیل دوبلیکیت بودن اجزا سرور امنیت بالایی دارد.
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 FAM (Front Administration Module) 

  و  دیجیتال   ترانک های   دهی به   سرویس  و   Data Base   مدیریت   وظیفه   ماژول   این
 نظیرترافیک سنجی ، شارژینگ ، کنترل ماژول ها و سایر عملیات پریودیک و برنامه  عملیاتی        

 ارسال میکند . BAMریزی شده را به عهده دارد و نتایج را به         
 

 قسمت های مختلف این ماژول عبارتند از:        

 
 CNET:  ٠٢٠سوییچ تایم اسلات ها را به عهده دارد به ظرفیتK*128K  میباشد.که دوبل 

  LIMکننده انواع اینتر فیس شامل: : تولیدE1 , T1 , ET1  ,STM-1 ,40 M OFL  
  SPM: :مدیریت ترانک با انواع سیگنالینگ شامل 

 CAS , CCS 7 ,PRA (ISDN  30B+D ) , V5.2  , PHI (Packet Handler Interface ) 
 RSA (Remote Subscriber Access ) , NO 5 

 

SRM:  کننده: شامل منابع تولیدTone, FSK, COF, MFC, DTMF… 

 

 ماژول های مشترکين:

 SM:  ترانک را دارد و با فیبر  ٠٫٩٢٨و یا  ٦٫٦٠٠توانایی ایجادMbps به ماژول مرکزی متصل  ٠٨

 می شود.
 RSM:  تمام خواص ماژولSM  را دارد ولی به صورتRemote کمک اینترفیس  باE1, STM-1  به

  .مرکزی متصل می شودماژول 

 

 

 ESM:  نوع پیشرفته ماژولSM  می تواند با هر دو نوع دارد. است که ظرفیت بسیار بالاتری

 است. STM-1به ماژول مرکزی متصل شود و دارای بورد ساپورت کننده  E1و  STM-1اینترفیس 
رانک برآورد شده است و توانایی ساپورت ت ٠٨٫٨٨٨مشترک یا  ٠٨٫٨٨٨ظرفیت این ماژول 

 را دارد. Remoteمشترک 
 RSP:  به وسیله  ٦٨٠و یا  ٤٨٠فریم های مشترکین هستند که در ظرفیت هایE1  به

 دوردست از جمله روستا ها است. مناطق متصل می شوند و مناسب برای مرکزی ماژول
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 C&C08   برخی از قابليت های 

  دارا بودن انواع خدمات ویژهISDN ،PSTN :شامل 

 Call Forward  ( CFB,CFU,CFNR 
 Wake Up 
 Conference 
 ٤Party 
 Abbreviated dialing 
 Call Watch 
 Hot Dial 
 &... 

 قابلیت های فنی سیستم در شبکه 

 PBX ,CENTREX 
 Online  Charging/ OFF Line   Charging Bill Center 
 PPS Server , Wide Area Centrex 
 Compatible With Clock Stratum  ٢,٤  

 قابلیت تغییر ورژن ساده 
  اتصال به شبکهTMN به وسیله پروتکل هایV.24,V.35,X.25 
  سادگی توسعه ماژول ها بدون نیاز بهDown Time .برای مرکز 

 

 :قابل تنظیم بودن مسیر های صوت برای ماژول ها  
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  ترانکها:انعطاف پذیری تعداد مشترکین و 

 

 

 

 کارآمد بودن نرم افزارO&M:  
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