
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  مرکزی شرکت تحقيقاتی آزمون کيفيت :دفتر 

 ٨٨۶٧۶٩١٩فاکس:   ٨۴٢١٨تلفن:  ٣خيابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک  –تهران 

Email: azmoon@teta.net                                                                                  Http: // www.azmoon-co.com 

 

 4E1+4FEمالتی پلکسر نوری 

 

 
 
 

 
 
 

  عرفی سيستمم
 

AZ-OP-4E1-4ETH-DFI  پورت  ۴تجهيزات مالتی پلکسينگ انتقال نوری با قابليت انتقال از نوعیE1  به اضافه
و يا دو کر نوری در فواصل مختلف و بصورت نقطه  (WDM)روی يک کرنوری  (100M)پورت اترنت سريع  ۴

برای سهولت در ارتقاء آن بکار  FPGAبه نقطه مورد استفاده قرار می گيرد. در ساختار اين سيستم از تراشه های 
تنظيم می شود. در اين سيستم مديريت اينترفيس کاربر گرافيکی  32Kرفته است. پهنای باند اترنت آن بر مبنای مضارب 

(GUI)  .از طريق پورت کنسول مربوطه برای مونيتورينگ و تنظيمات مورد نياز توسط کاربر پشتيبانی می گردد
اينچ جهت نصب در رک طراحی شده که بدليل حجم  ١٩و استاندارد  1Uبصورت کيس همچنين شکل ظاهری سيستم 

  کوچک و وزن سبک نصب و کارکردن با آن به راحتی انجام می پذيرد.
  

  ویژگی های سیستم:
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AZ-OP-4E1-4ETH-DFI/AC 4E1 fiber multiplexer,E1 75 Ω or 120 Ω, one order 
wire,1+1 fiber port,SC,20km,dual fiber, power AC220V 

AZ-OP-4E1-4ETH-DFI/DC 4E1 fiber multiplexer,E1 75 Ω or 120 Ω, one order 
wire,1+1 fiber port,SC,20km,dual fiber, DC48V 

AZ-OP-4E1-4ETH-DFI/AC+DC 4E1 fiber multiplexer,E1 75 Ω or 120 Ω, one order 
wire,1+1 fiber port,SC,20km,dual fiber,,AC220V+DC48V 
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  کاربرد:

   1+1فيبرنوری با پروتکشن  Uplinkکاربرد در  -١

  

  

  

  

   

 

 

  

  

  

 در شاسیحالت استفاده بصورت کارت در سيستم مالتی پلکسر  SNMPمديريت تامين کاربرد  -٢

  

  

 


